CORREZIONE compito di ELETTRONICA ANALOGICA del 7 marzo 2006

 

1a 
Nel’ipotesi che il generatore di corrente possa funzionare fino a 0V di tensione ai suoi capi, R=2.3k(,
R=230k(, 
R=500(
 

1b
Z=R+1/gm
Z=R/(+1/gm

Z=1/gm

 

1c
vn2=4kTR
vn2=4kTR
vn2=0

 

 

2a
Nella resistenza da 1M( scorrono circa 4.2(A a cui si aggiungono i 10(A portati dal BJT. Le due uscite vengono tenute a 0V dal differenziale di destra e dal fatto che nelle due resistenze da 10k( praticamente non passa corrente.

 

2b 
Gdiff ( -2.5

 

2c
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3a
Gid=R4/R5=2.33

 

3b
Per segnali positivi, la variazione massima è di +1.5V. Oltre questo valore, M3 porta tutta la corrente del generatore, M2 non porta più corrente e si apre l’anello.


Per segnali negativi, la variazione massima è di -215mV. Oltre questo valore M2 entra in zona ohmica ed il Gloop si riduce enormemente.

 

3c
Gloop=-19, Gdir=0,
Gr=2.2

 

3d
Per R5 : vn2=(4kT/R5)R42
Per R2 : vn2=(4kT/R2)(R4R1/R5)2
 

 

4
Nell’ipotesi di reazione ideale, le variazioni di corrente nei transistori di ingresso vengono completamente contrastate, per cui Gcm=0.

